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Nr. 7192/19.08.2016

ANUNT

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta
decizionald 1n administratia publicd locald, va aducem la cunostintd céa
se supune dezbaterii publice Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
documentatiei Plan Urbanistic Zonal - “INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN
SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN TEREN PENTRU AGRICULTURA IN TEREN PENTRU
CONSTRUIRE COMPLEX SOCIAL-MEDICAL SI EDUCATIONAL ”, T 140, P 378, comuna
Bucovat, judetul Dolj.

Proiectul de act normativ mentionat, cu documentatia de bazd constand
in expunere de motive si raport de specialitate, poate fi consultat pe
site-ul primdriei comunei Bucovat-www.primaria-bucovat.ro sau la sediul
primdriei Bucovadt, zilnic intre orele 09.00-15,00

Publicul este invitat s& participe la etapa elabordarii propunerii
finale,etapa aprobarii,ce va fi supusd@ procesulul de transparenta
decizionald si aprobare pentru Plan Urbanistic Zonal - “INTRODUCERE TEREN
IN INTRAVILAN SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN TEREN PENTRU AGRICULTURA IN
TEREN PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX SOCIAL-MEDICAL SI EDUCATIONAL ”, T 140,
P 378, comuna Bucovat, judetul Dolj si in pericada 22.08.2016-20.09.2016
se pot trimite, in scris, propuneri, sugestii, opinii privind proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ
se vor depune la Registratura Primdriel comunel Bucovat sau direct 1la
biroul Urbanism si Amenajare, d-na Fota Emilia, responsabil urbanism si
amenajarea teritoriului.

Prezentul anunt se afiseaza azi 19.08.2016.

RESPONSABIL URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU

iﬁorentina

Ing. Fota Emd









































































































































































S.C.EXPLO 06 SR.L. Studiu geotehnic

Nr.crt Caracteristici Zona climatica
calda
1 Amplitudinea anuald a temperaturii aerului, °C 24
2 Media temperaturilor maxime absolute anuale, °C 32..39
3 Media temperaturilor minime absolute anuale, °C -18(-25)
4 Cantitatea minima anuala a precipitatiilor, mm 400....750

Numarul anual de zile:

5 - inghet (cu temperatura minima 0°C) 100....150
- de vard (cu temperatura maxima 25°C) 80...125
- tropicale (cu temperaturi maxime 30 °C) 30

6 Cantitatea precipitatiilor din semestrul cald (01.04.....30.09), mm 200...400

7 Numérul anual de zile cu precipitatii (p > 0,1mm) Media 115

8 Numarul anual de zile cu strat de zapada 25..48

1.4. Date hidrogeologice

In zona obiectuvului acviferul freatic este amplasat in formatiunile cuaternare, la
adancimi mari de 20 m.

Forajele hidrogeologice de micd adancime executate in zond au captat un orizont
acvifer, cuprins in intervalul sub 22-25 m constituit din nisipuri cu pietrisuri atribuit
Pleistocenului inferior (strate de Fratesti). Stratul acvifer captat este cu nivel ascensional,
stabilizat la niveluri diferite 5,0-8,0 m.

Acviferul freatic din terasele municipiului Craiova se caracterizeaza prin drenaj
gravitational.

1.5.Caracterizarea viitorului obiectiv

Obiectivul constd in construirea unui obiectiv de interes medical cu anexe §i spatii verzi.
Terenul utilizat este plat.

2.DATE PRIVIND LITOLOGIA SI CARACTERISTICILE
FIZICO-MECANICE ALE TERENULUI

2.1.Consideratii geologice

Din punct de vedere geostructural zona se suprapune cu sectorul nord vestic al
Platformei Intra Carpato-Balcanice (Platforma Moesica).
Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat este situat la limita zonei
piemontului cu Culoarul Jiului, culoar care separa Piemontul Balacitei de Dealurile Amaradiei.
Formatiunile geologice de suprafatd sunt formatiuni de varstd recentd apartinand
cuaternarului.
Din punct de vedere litologic aceste formatiuni sunt alcatuite dintr-o alternantd de
material detritic fin 1n care predomind argile si argilele nisipoase prafoase, nisipuri argiloase,
loessuri.
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2.2. Lucriri de cercetare

Cercetarea terenului s-a efectuat prin:
e observatii directe, cartarea geologica a zonei studiate ;
e executarea unui sondaj geotehnic (SG) la adancimea de 4,0 m.
e colectarea probelor si analiza acestora in laborator.
Au fost cercetate urmatoarele elemente:

- stratificatia terenului pe amplasament

- caracteristicile fizico mecanice ale pamanturilor intalnite

- modulul de deformatie liniard E

- 1incadrarea sapaturilor de teren conform normativ TS

- nivelul apei freatice

- adancimea de inghet

- Incadrarea seismicd

- evaluarea actiunii zdpezii
evaluarea actiunii vanturilor

Conform cartarii de suprafatd a zonei si din datele sondajului realizat, rezulti ca terenul

cercetat prezintd o stratificatie uniforma.

2.3. Caracteristici geotehnice

In urma realizrii lucrdrilor de teren, analizelor de laborator si lucrdrilor de birou au
fost obtinute rezultatele prezentului studiu geotehnic.

A fost efectuat 1 sondaj cu adancime de 4,0 m care a adus informatii despre litologia
terenului.

Sondajul s-a facut in conformitate cu STAS 1242/3/87.

Pentru determinarea caracteristicilor geotehnice ale tipurilor litologice intalnite, s-au
recoltat probe, care au fost analizate in laboratorul Facultitii de Constructii Craiova.

Rezultatele sunt urmatoarele:

e 0,2 m - sol argilos prafos amestecat cu resturi vegetale

Terenul de bazi este constituit din:

» 0,2-4,0 m. Argild nisipoasa, slab priifoasi brun cirimizie, plastic consistenti cu
compresibilitate medie.
cu urmatoarele caracteristici:
- compozitia granulometrica: 45 % argila, 15 % praf, 40 % nisip.
- umiditate naturala W = 20,6 %
- grad de umiditate = 0,77
- porozitate n=39,8 %
- indicele porilor E = 0,67
- greutatea volumetricd ya = 18,4 kN/mc¢
- greutate specifica y = 26,35 kN/mc
- limita de curgere Ws = 33,7 %
- limita de fraimantare Wi =12 %
- indicele de plasticitate Ip =21,7
- indicele de consistentd Ic = 0,67
- umflare liberd UL = 88
- compresibilitate medie M 3 = 128 daN/cm?
- unghiul de frecare internd ¢ = 13°
- coeziunea c¢ =20 kPa
- coeficient de compresibilitate av,.; = 0,012 cmc/daN.
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3.CONDITII DE FUNDARE

Avand in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare, au fost efectuate calcule
ale terenului intalnite in forajul realizat, pentru diferite adancimi (m) de fundare (0.8; 1; 1.5; 2;
2.5; 3) si pentru diferite 1aimi (m) ale fundatiilor (0,4; 0.6; 1).

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-85.

3.1. Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor
conventionale, trebuie sa se respecte conditiile:

e |a Incirciri centrice:
= Pef < Pconv Si
- P’ef< 12 Pconv

e laincércdricu :

e excentricitati dupd o singura directie
- Pefmax < 1.2 Peony in gruparea fundamentali;
- P’efmax < 1.4 Peony 1In gruparea speciald;

e excentricitati dupa ambele directii:
= Permax <1.4 Peony In gruparea fundamentala;
- P’efmax < 1.6 Peony In gruparea speciala.

in care :

Per, P’er - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenitd din incarcérile de calcul din
gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciali;
Peonv - presiunea conventionala de calcul,

Pef max ; P ef max - presiunea efectivd maxima pe talpa fundatiei provenitd din incarcérile de
calcul din gruparea fundamentald, respectiv din gruparea speciala.

Pentru pamanturi foarte compresibile stabilirea preliminard a dimensiunilor fundatiei
se poate face pe baza valorilor P.o,y minime pentru clasa respectivai de pamant, dar este
obligatorie verificarea ulterioara la starile limitd de deformatie (Py) i de capacitate portantd
(Per).

In categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afinate si
pamanturile coezive (argiloase) cu Ic< 0.5 sau cu E >0.90.

Presiunile conventionale se determina ludnd in considerare valorile de bazd Py din
tabele .

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile conventionale, cu latimea talpii B
= 1m §i adancimea de fundare Df =2.0 m.

Presiunile conventionale de calcul sunt centralizate in tabelul 1, pentru adancimi de
fundare (Df = 0.8; 1, 1.5; 2; 2.5; 3) si latimi ale fundatiilor (B = 0,4, 0.6, 1) pentru care au fost
calculate si presiunile de deformare plastica.

In cazul prezentei sub fundatie a unei stratificatii in care caracteristicile de rezistenta la
forfecare ¢ §i ¢ nu variazd cu mai mult de 50 % fatd de valorile medii, se pot adopta pentru
calculul capacitatii portante valorile medii ponderate.

In cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avand o rezistenta la
forfecare sub 50 % din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se va verifica
capacitatea portantd ca si cand fundatia s-ar rezema direct pe acesta.

3.2. Categoria geotehnici in functie de conditiile de teren

In conditiile Indicativului NP-074-2007. Categoria de teren indica riscul geotehnic al
terenului pe care se vor amplasa viitoarele fundatii.
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In functie de proprietatile terenului de fundare, acestea se incadreazi in urmitoarele
categorii:
e terenuri bune
e terenuri medii
e terenuri dificile
Incadrarea este de teren mediu.
Terenul este: argilda prdfoasd nisipoasd cu stratificaie orizontald, uniformd si
plasticitate medie.
Terenul are: e med = 0,67
Ip med = 21,7
Ic= 0,67
Caracteristicile terenului mediu
e<Ll; Ip>20%s10,5< Ic<0,75
Riscul geotehnic se determina in functie de 4 factori si anume:
- Conditiile terenului —teren mediu 3 puncte
- Apa subterand - fard epuisment 1 punct
- Clasificarea constructiei —~normald 3 puncte
- Vecinatati — fara risc - 1 punct
Total = 8 puncte
La acest numar de puncte se adauga 2 puncte pentru a,
. Total general = 10 puncte
In functie de numdrul de puncte categoria geotehnicd este 2, iar riscul geotehnic
moderat.

4.CONCLUZII SI RECOMANDARI

In urma cercetirilor de teren, a analizelor de laborator §i birou efectuate, se desprind
urmatoarele:
Din punct de vedere morfologic, amplasamentul obiectivului este un platou plan,
avand stabilitatea asigurata;
Formatiunile litologice intdlnite la cartarea de suprafatd cat si in sondajul geotehnic,
‘'sunt reprezentate prin urmatoarele tipuri litologice:
- Sol vegetal pe primii 0,2 m;
- 0,2-4,0 m Argili nisipoasa, slab prafoasi, brun cirimizie,plastic consistent3
cu compresibilitate medie.
Sondajul geotehnic realizate nu a interceptat orizontul acvifer freatic.
Se recomanda realizarea fundatiilor armate continui.

Alte date
e presiunile conventionale variazd intre Peony = 166 kPa, pentru adancimea de
fundare Dy = 0,8 m i lafimea fundatiei B= 0.4 m §i Peony = 237 kPa pentru
D= 3 m si B=1m (conform tabel 1),

e presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcdri fundamentale),
variazd intre Ppl=153.6 kPa pentru Df=0.8m §i B=0.4 m (tab 2) si Ppl = 198.5
kPa, pentru adancimea de fundare Df = 3 m si latimea fundatiei B =2 m;

Zona studiatd se géseste in cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate Im=—20-0;

e taluzele sdpaturilor vor avea inclinarea minima de 1/0,5 conform normativ C
169-88 privind executarea lucririlor de terasamente, pentru adincimi pani
la 1.5 m, si inclinarea de 1/1 sau vor fi sprijinite pentru adancimi mai mari de
1.5 m.
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Pentru realizarea unei fundatii eficiente se vor respecta urmitoarele:

Avind in vedere caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare se

recomanda imbunititirea acestuia prin:

» Asternerea unei perne de balast sub cota de fundare, cu grosime de cca. 0.50 m

A%

Y

V7

Y

compactata conf. normativelor in vigoare; gr de compactare Dpr. = 95,

In cazul amplasamentului studiat scopul acesteia va fi de :
- mdrirea stabilitatii terenului §i micgorarea tasarilor
- reducerea capilaritatii terenului
- dren orizontal.
Se recomandid ca perna de balast si fie realizati din materiale din sorturile

mari - refuz de ciur sau piatri sparti; aceasta va depisi conturul fundatiilor cu
cca. 0,5 m si va fi compactata conf. normelor in vigoare;

Se recomandi acordarea unei atentii sporite gospodiririi apelor de suprafati
mai ales in zona amplasirii fundatiei si in apropierea acesteia; apele vor fi
indepartate de linga fundatii si vor fi realizate umpluturi compactate.

Se va evita formarea unor depresiuni sau pungi din pimanturi necoezive in
corpul umpluturilor, in care s-ar putea aduna ape de infiltratie sau meteorice
care pot inmuia umpluturile favorizind tasirile, deterioririle sau erodarea
(antrenarea) materialului existent.

sapiturile de langa fundatii se vor executa pe tronsoane de 1,0-1,5 m litime; se
pot executa concomitent tronsoane situate la cel putin 5 m unul de altul, dar
maxim 15% din lungimea laturii.

ultimii 10 cm ai sdpaturii se vor realiza in ziua turnirii fundatiei.

toate umpluturile se vor realiza in straturi de 10-15 cm, la o umiditate
apropiati de umiditatea optima de compactare, cu compactarea fiecarui strat
la un grad minim de compactare de 95 %. in aceste umpluturi este interzis a se
utiliza materiale de natura vegetali.

in situatia intilnirii de umpluturi neconsolidate la cota de fundare se
recomandi inliturarea acestora si realizarea de umpluturi compactate in
straturi.

materialele locale se vor folosi pentru umpluturi la o umiditate apropiata de
umiditatea optimd de compactare in straturi de maxim 15 cm cu compactarea

fiecarui strat.

Alte date ale zonei:

adancimea de inghet a zonei este conform STAS 6054/77 de 80 cm.
coeficientul impingerii active a terenului este Ka = 0.54.
coeficientul impingerii pasive este Kp = 1.85.

coeficientul de frecare teren natural - beton este p=0.35 - 0.4.
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risc neglijabil din punct de vedere al vecinatatilor.

din punct de vedere al seismicititii, suprafata cercetatd se afla in zona de
seismicitate, cu un coeficient de seismicitate Ks = 0,16, perioada de colt Tc=1,0 s,
gradul 7 de seismicitate pe scara Richter.
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Fig. nr. 3 Zonarea teritoriului Romaniei in functie de perioada de colt Tc

din punct de vedere eolian amplasamentul studiat - dupa SR EN 1991-1-1-
4/2006/NB 2007, zona Craiova-Bucovit se géseste in zona cu valorile de referintd
ale presiunii dinamice a vantului de 0,5 kPa. ‘

pentru zona, lungimea rugozitdtii zo in metri este 0,3. Zona face parte din zone
acoperite uniform cu vegeltatie sau clddiri sau obstacole izolate aflate la distante
de cel mult de 20 ori indlfimea obstacolului. z, reprezintd o masurd conventionald
a marimii vartejurilor vantului turbulent la suprafata terenului.

conform SR EN 1991-1-1-3/2005/NA 2006 - evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor, caracteristica incarcarii din zapada pe sol in zona Craiova-Bucovag
este de 2 kN/mp.

in cazul in care in cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, avand o rezistentd
la forfecare sub 50 % din valoarea rezistentei la forfecare a stratelor superioare, se
va verifica capacitatea portanta ca si cand fundatia s-ar rezema direct pe acesta.
pentru ca apele scurse din precipitatii s& nu se acumuleze pe amplasament §i s
creeze baltiri §i implicit zone inmuiate, se recomanda realizarea de rigole
perimetrale prin care apa pluviala si fie dirijatd i evacuatd afard din perimetrul
constructiei.
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Harta de zonare i
a valorii caracteristice
a incarcarii date de zapada
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Figura NA 1 - Harta de zonare & valoni cavec: incarcarii date de zdpada (interval mediu de recurents IMR = 50 ani)

Fig. nr. 4 Zonarea teritoriului in functie de incircarea la zipadi

e terenurile din zona se incadreaza in categoria terenurilor categoria a Il a din punct
de vedere al comportarii la sipatura mecanica si sunt mijlocii la tari (in perioadele
secetoase) din punct de vedere al comportarii la sapaturi manuale;
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